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CARACTERISTIQUES

Puissance (RMS) :

Affichage:
Multiroom :

Entrées analogiques :

Entrées numériques :

Sorties analogiques :

Rapport signal/bruit :
Bande passante FM :
Bande passante DAB+:

Radio Internet:
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2 x 60 Watt (4 Ohm)

2 x 48 Watt (8 Ohm)

Ecran couleur 320 x 240 TFT
Jusqu'a 4 piéces + unité de base
1x AUX 300 mV, 1 x TV, 1 x DVD,
1 x Ligne (avant)

1x USB, 3x Optique, 1x Coaxial
Casque (6,3 mm), Pré-Out,
Rec-Out

88 dB

87,5-108 MHz

179.928 -239.200 MHz

> 25.000 stations / monde entier

Présélections : 30 (10 pour chaque tuner)

Fromats de fichiers : AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC

Streaming : DLNA | UPnP via ['app UNDOK®
| compatible Spotify® Connect
Réseau : LAN (Ethernet) et WLAN 2,4 GHz/5 GHz,

Bluetooth
CD-HD | CD-R| CD-RW | MP3 | WMA
440x 118 x330 mm

Compatibilité CD :

Dimensions L|H|P:

Télécommande fournie

Antennes WiFi & Bluetooth fournies
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