
MITCHELL AND JOHNSON SÉRIE 800

PRÉ-AMPLIFICATEUR STÉRÉO S 800

PANNEAU FRONTAL USINÉ EN ALUMINIUM MASSIF
BOUTONS EN ALUMINIUM USINÉS SUR MESURE
4 ENTRÉES ANALOGIQUES RCA/CINCH
3 ENTRÉES NUMÉRIQUES OPTIQUE/COAXIAL
ENTRÉE USB ASYNCHRONE, PCM 24BIT/192kHz

SUPERBE ENTRÉE PHONO, MM/MC, FILTRE LF COMMUTABLE
SORTIE D'ENREGISTREMENT À NIVEAU FIXE
SORTIE SUBWOOFER DÉDIÉE
RÉGLAGE DU VOLUME ANALOGIQUE BURR-BROWN
AMPLIFICATEUR DE CASQUE D'ÉCOUTE SUPÉRIEUR DÉDIÉ
SORTIES SYMÉTRIQUES XLR / SORTIES UNIPOLAIRES RCA
LIEN D'ALIMENTATION 12 VOLTS

      AMPLIFICATEUR STÉRÉO S 815

PANNEAU FRONTAL USINÉ EN ALUMINIUM MASSIF
ENTRÉES XLR ET RCA/CINCH

SORTIES LIGNE STÉRÉO PERMETTANT LA BI-AMPLIFICATION
150 WATTS RMS SOUS 8 OHMS

260 WATTS RMS SOUS 4 OHMS
ETAGE DE SORTIE CLASSE A/B 

CONCEPTION À COURANT ÉLEVÉ UTILISANT 6 TRANSISTORS 
DE SORTIE AUDIO DE QUALITÉ TOSHIBA PAR CANAL
DOUBLE SORTIE ENCEINTES POUR FACILITER LE BI-CABLAGE
LIEN D'ALIMENTATION 12 VOLTS
DISPONIBLES EN ARGENT BROSSÉ ET EN NOIR BROSSÉ

CONÇUS, FABRIQUÉS ET ASSEMBLÉS AU ROYAUME-UNI 
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